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Чем отличается дренажный насос
от фекального

Разбор простыми словами: для какой воды используют дренажные насосы, когда
нужен фекальный насос, что такое свободный проход и почему нельзя путать
эти типы оборудования.
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Дренажный и фекальный насосы внешне могут быть похожи, но рассчитаны на
разные загрязнения и разные условия работы. Ошибка в выборе приводит к засорам,
перегреву, остановке и повреждению рабочего колеса.

Кратко

Дренажный насос применяют
для дождевой, грунтовой, талой
и слабозагрязненной воды.
Фекальный насос рассчитан на
бытовые и близкие к ним
сточные воды с более крупными
включениями; отдельные
модели имеют увеличенный
свободный проход или
режущий механизм.

Что читатель узнает
● какую воду можно перекачивать дренажным насосом;

● когда нужен фекальный или канализационный насос;

● какие параметры сравнивать при выборе;

● какие ошибки чаще всего приводят к засорам.

1. Дренажный насос: назначение
Дренажные насосы применяют для откачки воды из подвалов, приямков, котлованов, ливневых
емкостей, бассейнов, технических резервуаров. Обычно они рассчитаны на воду без
длинноволокнистых включений и без большого количества крупных твердых частиц.

Главные параметры: допустимый размер частиц, подача, напор, глубина погружения, наличие
поплавкового выключателя, материал корпуса и рабочего колеса. Для грязной воды с песком и
илом нужно выбирать модель, где производитель прямо допускает такую среду.

2. Фекальный насос: назначение
Фекальные, канализационные и сточные насосы используют для перекачки бытовых сточных
вод, стоков из КНС, септиков, приемных резервуаров и канализационных колодцев. Они
рассчитаны на более сложную среду, где могут присутствовать органические включения,
волокна, бумага и взвешенные частицы.

Важный параметр - свободный проход, то есть способность пропускать включения
определенного размера без забивания. Некоторые модели оснащаются режущим механизмом,
но он не делает насос универсальным: тряпки, строительный мусор, влажные салфетки и песок
все равно могут привести к аварии.
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Не путать

Фекальный насос не
предназначен для любой грязи
подряд. Его нужно выбирать по
составу стоков, свободному
проходу, материалам, режиму
работы и требованиям к
канализационной системе.

3. Сравнение
Параметр Дренажный насос Фекальный насос

Тип жидкости Дождевая, грунтовая, талая,
слабозагрязненная вода.

Бытовые и близкие по составу сточные
воды.

Твердые включения Ограниченный размер частиц; волокна
нежелательны.

Более крупные включения, свободный
проход или режущий узел у отдельных
моделей.

Типичные места Подвал, приямок, котлован, ливневый
колодец, бассейн.

КНС, септик, канализационный колодец,
санитарные узлы ниже уровня выпуска.

Главный риск Песок, ил, перегрев при сухом ходе, забитая
сетка.

Засор волокнами, неправильный свободный
проход, попадание мусора.

Автоматика Часто поплавковый выключатель. Поплавок, шкаф управления, датчики
уровня, защита двигателя.

4. Как выбрать между ними
1 Определите, что именно находится в воде: песок, ил, листья, бумага, волокна, бытовые стоки,

химия.

2 Проверьте допустимый размер частиц и наличие свободного прохода в паспорте.

3 Посчитайте подачу и напор: длина шланга и высота подъема сильно влияют на результат.

4 Уточните режим работы: аварийная откачка раз в месяц или постоянная работа в КНС.

5 Проверьте защиту от сухого хода, перегрева, заклинивания и правильность электропитания.

5. Ошибки пользователей
Ошибка Последствие Как избежать

Ставят дренажный насос на
канализацию

Засор, заклинивание, перегрев
двигателя.

Использовать
фекальный/канализационный насос по
составу стоков.

Выбирают только по цене Не хватает напора, насос работает на
пределе.

Смотреть кривую Q-H и допустимую
среду.

Не ставят обратный клапан Вода возвращается обратно, насос
часто включается.

Проектировать линию с учетом клапана
и потерь.

Качают строительную грязь Абразив быстро разрушает рабочую
часть.

Для песка и шлама использовать
специальные насосы.
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Ошибка Последствие Как избежать

Игнорируют поплавок Насос работает всухую. Настроить уровни включения и
выключения.

6. Мини-чек-лист перед покупкой
● тип жидкости и наличие твердых включений;

● допустимый размер частиц или свободный проход;

● требуемая подача и напор в рабочей точке;

● глубина погружения, длина кабеля, степень защиты;

● материал корпуса и рабочего колеса;

● автоматика уровня, защита двигателя, удобство обслуживания.

Нормативная база и официальные источники
Ниже приведены документы, на которые можно ссылаться в открытой публикации. Для
проектирования и закупки нужно проверять актуальную редакцию и изменения на дату
применения.

Документ Для чего использовать Источник

ГОСТ 31839-2012 Общие требования безопасности насосов и насосных
агрегатов для перекачки жидкостей.

Официальная карточка /
источник

ГОСТ 31840-2012 Требования безопасности для погружных и полупогружных
насосов и агрегатов.

Официальная карточка /
источник

ГОСТ ISO 17769-1-2014 Термины, определения, величины, обозначения и
единицы измерения для жидкостных насосов.

Официальная карточка /
источник

ГОСТ ISO 9906-2015 Гидравлические испытания динамических насосов, классы
точности 1, 2 и 3.

Официальная карточка /
источник

СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. Официальная карточка /
источник

ТР ТС 010/2011 Требования безопасности машин и оборудования. Официальная карточка /
источник

ТР ТС 004/2011 Безопасность низковольтного оборудования, перечень
технических регламентов ЕЭК.

Официальная карточка /
источник

Публикационная оговорка

Материал носит
информационный характер.
Окончательный подбор насоса
выполняют по расчету расхода,
напора, гидравлических потерь,
свойств среды, режима работы
и требованиям действующих
нормативных документов.
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