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Скважинный насос выбирают не по глубине скважины в паспорте, а по сочетанию
дебита, динамического уровня, требуемого давления, высоты подъема, длины
трубопровода и условий эксплуатации.

Кратко

Нужно знать паспорт скважины,
статический и динамический
уровень, дебит, диаметр
обсадной трубы, расстояние до
дома, высоту водоразбора и
требуемое давление. Насос
должен давать нужный расход
при расчетном напоре и не
превышать возможности
скважины.

Что читатель узнает
● какие данные взять из паспорта скважины;

● как оценить требуемый напор;

● почему важно не превышать дебит;

● какую автоматику и защиту предусмотреть.

1. Главные исходные данные
Перед подбором нужно собрать данные о самой скважине и системе водоснабжения. Самая
частая ошибка - покупать насос 'на глубину 80 м', не учитывая динамический уровень воды и
давление, которое нужно получить в доме.

Если паспорта скважины нет, желательно провести замеры: статический уровень, динамический
уровень при откачке, фактический дебит и качество воды. Без этих данных подбор будет
приблизительным.

Данные Что означает Зачем нужно

Глубина скважины Полная глубина до дна. Помогает выбрать кабель и оценить
монтаж, но не равна напору.

Статический уровень Уровень воды без откачки. Показывает естественное положение
водяного зеркала.

Динамический уровень Уровень воды при работе насоса. Основная точка для расчета высоты
подъема.

Дебит Сколько воды скважина способна
отдавать.

Насос не должен стабильно откачивать
больше дебита.

Диаметр обсадной трубы Внутренний размер трубы. Ограничивает диаметр насоса и зазор для
охлаждения.

Качество воды Песок, железо, мутность,
минерализация.

Влияет на материалы, фильтрацию и ресурс.
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2. Расчет требуемого напора
Для скважинного насоса напор складывается из подъема воды от динамического уровня до
верхней точки, требуемого давления в доме и потерь в трубах, фильтрах, клапанах и арматуре.
Чем длиннее трасса и меньше диаметр трубы, тем больше потери.

Давление в 1 бар примерно соответствует 10 м водяного столба. Если в доме нужно около 3 бар,
только на давление требуется примерно 30 м напора, не считая подъема и потерь.

Hскважины = Hот динамического уровня + Hдавления + Hпотерь + небольшой
запас

3. Почему нельзя ставить слишком мощный насос
Если насос откачивает воду быстрее, чем скважина успевает восполняться, уровень падает,
появляется риск сухого хода, пескования и нестабильной работы. Насос с большим запасом
также может чаще включаться и выключаться, что снижает ресурс двигателя и автоматики.

Правильный выбор - не максимальная мощность, а соответствие насоса дебиту скважины и
потребности дома. При сомнениях лучше использовать автоматику с защитой от сухого хода и
частотным регулированием, но она не заменяет правильный расчет.

Ключевое правило

Производительность насоса
должна быть согласована с
дебитом скважины. Слишком
производительный насос может
вредить источнику и самому
оборудованию.

4. Диаметр, охлаждение и монтаж
● диаметр насоса должен позволять безопасно опустить его в обсадную трубу;

● между корпусом насоса и трубой должен оставаться зазор, достаточный для монтажа и
охлаждения;

● кабель, трос, труба и обратный клапан должны соответствовать глубине и массе
оборудования;

● насос не ставят на дно скважины: нужен отступ, чтобы снизить риск подсоса песка;

● при малом притоке воды применяют защиту от сухого хода и правильно настраивают
автоматику.

5. Автоматика для скважинного насоса
Минимальная система обычно включает обратный клапан, гидроаккумулятор, реле давления,
манометр и защиту двигателя. Более современные решения применяют электронные блоки
управления, защиту от сухого хода, плавный пуск и частотное регулирование.

Частотный привод помогает поддерживать стабильное давление и уменьшать число
включений, но его нужно подбирать под двигатель и условия эксплуатации. Для ответственных
систем стоит предусматривать сервисный доступ и возможность ручного отключения.
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Элемент Назначение Что проверить

Обратный клапан Не дает воде уходить обратно в скважину. Рабочее давление и место установки.

Гидроаккумулятор Снижает частоту включений и стабилизирует
давление.

Объем, давление воздуха, качество
мембраны.

Реле давления Включает и отключает насос по давлению. Настройки включения/отключения.

Защита от сухого хода Отключает насос при недостатке воды. Способ контроля: ток, давление,
датчик уровня.

Частотный привод Поддерживает давление и плавный пуск. Совместимость с двигателем и
защитой.

6. Чек-лист заявки поставщику
● паспорт или данные скважины: глубина, статический/динамический уровень, дебит;

● требуемый расход для дома или объекта;

● требуемое давление в системе;

● расстояние от скважины до дома, высота точки водоразбора, диаметр труб;

● качество воды и наличие песка;

● пожелания по автоматике, защите, гидроаккумулятору и частотному управлению.

Нормативная база и официальные источники
Ниже приведены документы, на которые можно ссылаться в открытой публикации. Для
проектирования и закупки нужно проверять актуальную редакцию и изменения на дату
применения.

Документ Для чего использовать Источник

ГОСТ 31840-2012 Требования безопасности для погружных и полупогружных
насосов и агрегатов.

Официальная карточка /
источник

ГОСТ 31839-2012 Общие требования безопасности насосов и насосных
агрегатов для перекачки жидкостей.

Официальная карточка /
источник

ГОСТ ISO 17769-1-2014 Термины, определения, величины, обозначения и
единицы измерения для жидкостных насосов.

Официальная карточка /
источник

ГОСТ ISO 9906-2015 Гидравлические испытания динамических насосов, классы
точности 1, 2 и 3.

Официальная карточка /
источник

СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий. Официальная карточка /
источник

СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Официальная карточка /
источник

ТР ТС 010/2011 Требования безопасности машин и оборудования. Официальная карточка /
источник

ТР ТС 004/2011 Безопасность низковольтного оборудования, перечень
технических регламентов ЕЭК.

Официальная карточка /
источник

ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств. Официальная карточка /
источник

https://protect.gost.ru/gost/details/d56cf5ce-f374-40f8-bbc5-7a692c9805a9
https://protect.gost.ru/gost/details/d56cf5ce-f374-40f8-bbc5-7a692c9805a9
https://protect.gost.ru/gost/details/d6adcc8a-e887-43d3-8aa5-e3ce457d9e06
https://protect.gost.ru/gost/details/d6adcc8a-e887-43d3-8aa5-e3ce457d9e06
https://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=201251
https://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=201251
https://protect.gost.ru/gost/details/4b61fd05-ec4b-45e5-b188-948496be7ece
https://protect.gost.ru/gost/details/4b61fd05-ec4b-45e5-b188-948496be7ece
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6844957
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6844957
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6895263
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6895263
https://eec.eaeunion.org/comission/department/deptexreg/realizatsiya-soglasheniya-o-vvedenii-edinykh-form-pts/normativnaya-baza/tr-ts-010-2011.php
https://eec.eaeunion.org/comission/department/deptexreg/realizatsiya-soglasheniya-o-vvedenii-edinykh-form-pts/normativnaya-baza/tr-ts-010-2011.php
https://eec.eaeunion.org/comission/department/deptexreg/tr/TR_general.php
https://eec.eaeunion.org/comission/department/deptexreg/tr/TR_general.php
https://eec.eaeunion.org/comission/department/deptexreg/tr/EMS.php
https://eec.eaeunion.org/comission/department/deptexreg/tr/EMS.php
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Публикационная оговорка

Материал носит
информационный характер.
Окончательный подбор насоса
выполняют по расчету расхода,
напора, гидравлических потерь,
свойств среды, режима работы
и требованиям действующих
нормативных документов.


