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Что такое насосная станция и где
она применяется

Из чего состоит насосная станция, чем отличаются станции водоснабжения,
повышения давления, канализационные насосные станции и промышленные
установки.
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Насосная станция - это не просто насос в коробке. Это комплект оборудования,
который обеспечивает подачу, повышение давления, отвод стоков или
технологическую циркуляцию с помощью насосов, трубной обвязки, арматуры,
автоматики и защиты.

Кратко

Станция объединяет насосное
оборудование и систему
управления. В зависимости от
задачи она может подавать
воду из источника, повышать
давление в сети, перекачивать
сточные воды, обеспечивать
пожаротушение или
поддерживать технологический
процесс.

Что читатель узнает
● из каких узлов состоит насосная станция;

● где применяют разные типы станций;

● какие параметры важны для подбора;

● что спросить у поставщика перед заказом.

1. Состав насосной станции
Минимальная станция включает один или несколько насосов, трубную обвязку, запорную и
обратную арматуру, датчики, шкаф управления и элементы защиты. В бытовой станции
водоснабжения часто есть гидроаккумулятор и реле давления. В промышленной станции могут
быть частотные преобразователи, резервные насосы, датчики уровня, расходомеры, байпасы и
система диспетчеризации.

Комплектность зависит от задачи. Например, повысительная станция должна стабильно
держать давление в сети, а канализационная станция - автоматически включать насосы по
уровню в приемном резервуаре и безопасно отводить стоки.

Узел Зачем нужен На что обратить внимание

Насосы Создают расход и напор. Рабочая точка, режим, резервирование.

Шкаф управления Запуск, защита, чередование насосов. Алгоритмы, автоматика, аварийные
сигналы.

Арматура Отсечение, предотвращение обратного
потока.

Потери давления, обслуживание,
материал.

Датчики Контроль давления, уровня, сухого хода,
аварий.

Надежность, совместимость,
калибровка.

Гидроаккумулятор Стабилизация давления, снижение частоты
пусков.

Объем и давление воздуха.
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2. Основные типы станций
Тип станции Назначение Где применяют

Станция водоснабжения Подача воды из скважины, колодца,
резервуара.

Частные дома, поселки, небольшие
объекты.

Повысительная станция Поддержание давления в
водопроводной сети.

Многоэтажные здания, торговые центры,
производство.

Канализационная насосная
станция

Перекачка стоков при невозможности
самотека.

КНС, подвальные помещения, удаленные
здания.

Пожарная насосная установка Подача воды для систем
пожаротушения.

Объекты с требованиями пожарной
безопасности.

Промышленная станция Технологическая перекачка,
охлаждение, циркуляция, дозирование.

Заводы, котельные, ИТП, водоподготовка.

3. Как работает автоматика
В станции водоснабжения автоматика обычно включает насос при падении давления и
выключает при достижении верхнего порога. В повысительной станции частотное управление
может поддерживать постоянное давление при переменном расходе. В КНС насосы запускаются
по датчикам уровня, а шкаф управления чередует рабочий и резервный агрегаты.

Для ответственных объектов важны аварийные сигналы: высокий уровень, сухой ход,
перегрузка двигателя, отказ датчика, отключение питания, сработка защиты.

Для надежности

На объектах с непрерывным
водоснабжением или
водоотведением стоит
предусматривать резервный
насос и алгоритм
автоматического чередования.

4. Подбор станции
● расчетный расход и напор;

● диапазон изменения расхода в течение суток;

● качество воды или состав стоков;

● требуемое давление на выходе;

● количество насосов: рабочий, резервный, пиковый;

● условия монтажа: помещение, колодец, улица, климат, шум;

● тип управления: реле давления, уровни, частотное управление, диспетчеризация;

● документы: паспорт, схема, руководство, декларации, протоколы испытаний при
необходимости.

5. Где насосная станция особенно полезна
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Станция нужна там, где один насос без автоматики не обеспечивает надежный режим.
Например, в доме со скважиной станция поддерживает давление и защищает насос от частых
пусков. В здании с низким городским давлением повысительная станция стабилизирует
водоснабжение. В канализации КНС позволяет отвести стоки из точек, расположенных ниже
самотечного коллектора.

В промышленности станция часто проектируется как готовый функциональный узел: с рамой,
обвязкой, шкафом управления, измерительными приборами, защитами и возможностью
подключения к АСУ ТП.

6. Вопросы перед заказом
1 Какая задача станции: подача, повышение давления, отвод стоков, циркуляция или

технология?

2 Какой расчетный расход и напор нужны в рабочей точке?

3 Нужен ли резервный насос?

4 Какой режим управления предпочтителен: простое реле, датчики уровня, частотное
регулирование?

5 Какие требования к помещению, шуму, климату и обслуживанию?

6 Какие документы и испытания должны быть предоставлены?

Нормативная база и официальные источники
Ниже приведены документы, на которые можно ссылаться в открытой публикации. Для
проектирования и закупки нужно проверять актуальную редакцию и изменения на дату
применения.

Документ Для чего использовать Источник

ГОСТ ISO 17769-1-2014 Термины, определения, величины, обозначения и
единицы измерения для жидкостных насосов.

Официальная карточка /
источник

ГОСТ ISO 9906-2015 Гидравлические испытания динамических насосов, классы
точности 1, 2 и 3.

Официальная карточка /
источник

ГОСТ 31839-2012 Общие требования безопасности насосов и насосных
агрегатов для перекачки жидкостей.

Официальная карточка /
источник

СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий. Официальная карточка /
источник

СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Официальная карточка /
источник

СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. Официальная карточка /
источник

СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Официальная карточка /
источник

ТР ТС 010/2011 Требования безопасности машин и оборудования. Официальная карточка /
источник

ТР ТС 004/2011 Безопасность низковольтного оборудования, перечень
технических регламентов ЕЭК.

Официальная карточка /
источник

https://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=201251
https://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=201251
https://protect.gost.ru/gost/details/4b61fd05-ec4b-45e5-b188-948496be7ece
https://protect.gost.ru/gost/details/4b61fd05-ec4b-45e5-b188-948496be7ece
https://protect.gost.ru/gost/details/d6adcc8a-e887-43d3-8aa5-e3ce457d9e06
https://protect.gost.ru/gost/details/d6adcc8a-e887-43d3-8aa5-e3ce457d9e06
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6844957
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6844957
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6895263
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6895263
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6451729
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6451729
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6845508
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6845508
https://eec.eaeunion.org/comission/department/deptexreg/realizatsiya-soglasheniya-o-vvedenii-edinykh-form-pts/normativnaya-baza/tr-ts-010-2011.php
https://eec.eaeunion.org/comission/department/deptexreg/realizatsiya-soglasheniya-o-vvedenii-edinykh-form-pts/normativnaya-baza/tr-ts-010-2011.php
https://eec.eaeunion.org/comission/department/deptexreg/tr/TR_general.php
https://eec.eaeunion.org/comission/department/deptexreg/tr/TR_general.php
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Документ Для чего использовать Источник

ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств. Официальная карточка /
источник

Публикационная оговорка

Материал носит
информационный характер.
Окончательный подбор насоса
выполняют по расчету расхода,
напора, гидравлических потерь,
свойств среды, режима работы
и требованиям действующих
нормативных документов.

https://eec.eaeunion.org/comission/department/deptexreg/tr/EMS.php
https://eec.eaeunion.org/comission/department/deptexreg/tr/EMS.php

