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Основные ошибки при подборе
насосного оборудования

Разбор типичных ошибок: завышенный запас, выбор по максимальному напору,
игнорирование потерь, неправильная среда, отсутствие защиты и неполная
документация.
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Большинство проблем с насосами начинается не после монтажа, а на этапе подбора.
Если неправильно задать расход, напор, среду и режим работы, даже качественный
насос будет шуметь, перегреваться, засоряться или работать вне эффективной зоны.

Кратко

Надежный подбор - это расчет
рабочей точки, проверка
свойств жидкости, учет потерь,
правильная автоматика и
документально
подтвержденные
характеристики. Ошибка
'возьмем с запасом' часто стоит
дороже, чем нормальный
расчет.

Что читатель узнает
● какие ошибки встречаются чаще всего;

● почему запас по мощности может навредить;

● какие данные нужно проверить до покупки;

● как оформить заявку, чтобы поставщик подобрал насос корректно.

1. Выбор по максимальным цифрам в паспорте
Максимальный напор и максимальная подача - это крайние точки характеристики, а не
гарантированная работа одновременно. Насос с максимальным напором 60 м не обязательно
даст требуемые 5 м3/ч при 60 м. Нужно смотреть кривую Q-H и выбирать рабочую точку.

Эта ошибка особенно распространена в интернет-заказах, где покупатель сравнивает две
крупные цифры и не учитывает потери в системе.

Правильно

Указывать расход и напор
одновременно: например,
'требуется 5 м3/ч при 42 м
полного напора', а не просто
'напор 42 м'.

2. Слишком большой запас
Запас нужен, но он должен быть разумным. Сильно переразмеренный насос может работать
далеко от эффективной зоны, создавать лишнее давление, шум, гидроудары, перегрузку
арматуры и частые включения. В канализации высокая скорость может вызывать нестабильную
работу, а в отоплении - шум в клапанах.

Лучший запас - тот, который подтвержден расчетом и учитывает реальные неопределенности:
загрязнение фильтра, сезонные изменения уровня, старение труб, небольшой рост
потребления.
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3. Игнорирование потерь в трубопроводе
Потери создают длина трубы, диаметр, шероховатость, повороты, переходы, фильтры, обратные
клапаны, запорная арматура и счетчики. Узкий шланг способен 'съесть' значительную часть
напора даже при небольшой высоте подъема.

В результате насос вроде бы подходит по высоте, но на выходе дает слишком маленький расход.
Особенно часто это встречается при длинных дренажных линиях и водоснабжении удаленного
здания.

Полный напор = высота + требуемое давление + потери в системе

4. Неправильно указали жидкость
Что не учли Что может случиться Что указать в заявке

Песок и абразив Износ колеса, корпуса, уплотнений. Концентрация, размер частиц, режим
работы.

Волокна и мусор Засор или заклинивание. Свободный проход, тип стоков, наличие
решетки.

Температура Повреждение уплотнений и двигателя. Минимум/максимум и длительность
работы.

Вязкость Падение подачи, перегрузка двигателя. Вязкость при рабочей температуре.

Химическая активность Коррозия и утечки. Состав, pH, совместимость материалов.

5. Нет защиты и автоматики
Насосное оборудование часто выходит из строя из-за сухого хода, перегрева, частых пусков,
заклинивания, неправильного напряжения, отсутствия обратного клапана или неправильного
управления уровнем. Защита особенно важна для скважинных, дренажных, фекальных и
циркуляционных насосов.

Автоматика должна соответствовать задаче. Для скважины важна защита от сухого хода и
стабильное давление. Для КНС - датчики уровня, аварийный сигнал и чередование насосов. Для
отопления - правильный режим регулирования и защита от мусора в контуре.

6. Неправильный монтаж
● поверхностный насос установлен далеко от источника и не может нормально всасывать;

● неправильно выбран диаметр всасывающей или напорной линии;

● нет обратного клапана или он установлен в неудачном месте;

● циркуляционный насос установлен с нарушением положения ротора;

● погружной насос опущен слишком близко ко дну и подсасывает песок;

● кабель, трос и труба не соответствуют глубине и массе оборудования.

7. Не проверили документы
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Для бытовой покупки достаточно паспорта, инструкции и документов о соответствии. Для
ответственного объекта нужны кривые характеристик, сведения о материалах, условия
гарантии, схема подключения, данные по защите и, при необходимости, протокол испытаний.
Отсутствие документов осложняет приемку, обслуживание и гарантийные споры.

Если насос является частью агрегата или машины, нужно учитывать требования технических
регламентов и применять оборудование по назначению, указанному производителем.

Документ Зачем нужен

Паспорт Характеристики, ограничения, серийный номер, комплектация.

Руководство Монтаж, запуск, обслуживание, запреты.

Декларация/сертификат Подтверждение соответствия применимым требованиям.

Кривые характеристик Проверка рабочей точки, КПД, мощности, NPSH.

Протокол испытаний Подтверждение параметров для ответственных поставок.

8. Универсальный чек-лист перед покупкой
1 Определите расход и полный напор в одной рабочей точке.

2 Уточните состав, температуру и загрязненность жидкости.

3 Посчитайте или оцените потери в трубах и арматуре.

4 Сравните рабочую точку с кривой насоса, а не только с максимумами.

5 Проверьте питание, защиту, автоматику и условия монтажа.

6 Запросите паспорт, руководство, документы соответствия и кривые характеристик.

7 Для промышленного объекта оформите технический опросный лист и согласуйте испытания.

Нормативная база и официальные источники
Ниже приведены документы, на которые можно ссылаться в открытой публикации. Для
проектирования и закупки нужно проверять актуальную редакцию и изменения на дату
применения.

Документ Для чего использовать Источник

ГОСТ ISO 17769-1-2014 Термины, определения, величины, обозначения и
единицы измерения для жидкостных насосов.

Официальная карточка /
источник

ГОСТ ISO 9906-2015 Гидравлические испытания динамических насосов, классы
точности 1, 2 и 3.

Официальная карточка /
источник

ГОСТ 6134-2007 Методы испытаний динамических насосов и насосных
агрегатов.

Официальная карточка /
источник

ГОСТ 31839-2012 Общие требования безопасности насосов и насосных
агрегатов для перекачки жидкостей.

Официальная карточка /
источник

ГОСТ 31840-2012 Требования безопасности для погружных и полупогружных
насосов и агрегатов.

Официальная карточка /
источник

СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий. Официальная карточка /
источник

https://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=201251
https://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=201251
https://protect.gost.ru/gost/details/4b61fd05-ec4b-45e5-b188-948496be7ece
https://protect.gost.ru/gost/details/4b61fd05-ec4b-45e5-b188-948496be7ece
https://protect.gost.ru/gost/details/3e24f6b9-3de9-4382-95a5-9e73c10695a5
https://protect.gost.ru/gost/details/3e24f6b9-3de9-4382-95a5-9e73c10695a5
https://protect.gost.ru/gost/details/d6adcc8a-e887-43d3-8aa5-e3ce457d9e06
https://protect.gost.ru/gost/details/d6adcc8a-e887-43d3-8aa5-e3ce457d9e06
https://protect.gost.ru/gost/details/d56cf5ce-f374-40f8-bbc5-7a692c9805a9
https://protect.gost.ru/gost/details/d56cf5ce-f374-40f8-bbc5-7a692c9805a9
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6844957
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6844957
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Документ Для чего использовать Источник

СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Официальная карточка /
источник

СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. Официальная карточка /
источник

СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Официальная карточка /
источник

ТР ТС 010/2011 Требования безопасности машин и оборудования. Официальная карточка /
источник

ТР ТС 004/2011 Безопасность низковольтного оборудования, перечень
технических регламентов ЕЭК.

Официальная карточка /
источник

ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств. Официальная карточка /
источник

Публикационная оговорка

Материал носит
информационный характер.
Окончательный подбор насоса
выполняют по расчету расхода,
напора, гидравлических потерь,
свойств среды, режима работы
и требованиям действующих
нормативных документов.

https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6895263
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6895263
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6451729
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6451729
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6845508
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6845508
https://eec.eaeunion.org/comission/department/deptexreg/realizatsiya-soglasheniya-o-vvedenii-edinykh-form-pts/normativnaya-baza/tr-ts-010-2011.php
https://eec.eaeunion.org/comission/department/deptexreg/realizatsiya-soglasheniya-o-vvedenii-edinykh-form-pts/normativnaya-baza/tr-ts-010-2011.php
https://eec.eaeunion.org/comission/department/deptexreg/tr/TR_general.php
https://eec.eaeunion.org/comission/department/deptexreg/tr/TR_general.php
https://eec.eaeunion.org/comission/department/deptexreg/tr/EMS.php
https://eec.eaeunion.org/comission/department/deptexreg/tr/EMS.php

